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Precio de gama básica con prestaciones de gama alta.
La XYZ RMX 2500 Puede que sea el bebé de la gama de fresadoras de bancada XYZ, pero esta máquina con 

recorridos de 780 x 381 x 550 mm en Z tiene una gran potencia y con el control de pantalla táctil ProtoTRAK® 

RMX, utilizar un CNC de 3 ejes nunca ha sido tan fácil.

ProtoTRAK®

FRESADORAS 
DE BANCADA

Si necesita una mayor 
capacidad o más rigidez 
que una fresadora de 
torreta, la gama de 4 
fresadoras de bancada 
con recorridos de hasta 
1.500 mm ofrece la 
solución perfecta. Con la 
pantalla táctil de 

ProtoTRAK® RMX tendráuna gran potencia de 
CNC al alcance de la 
mano. La arquitectura 
abierta ofrece una gran 
capacidad.
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XYZ RMX 2500
ProtoTRAK®

 Equipamiento Estándar
■ Cabezal de Revoluciones

Variables.
■ TRAKing®.
■ Carros Templados y Cromados.
■ DRO 3 Ejes
■ 2 o 3 EjesCNC.
■ Husillos a Bolas Rectificados.
■ Refrigeración.
■ Tirante Neumático.
■ Lámpara de Máquina.
■ Lubricación Automática.
■ Protecciones con enclavamiento.

 Equipamiento Opcional
■ Características Avanzadas.
■ Bloques de Elevación.
■ Software de programación Externa.
■ Herramientas, Mordazas, etc.
■ Convertidor DXF.
■ Convertidor Parasolid.
■ 4º Eje Programable.

XYZ  RMX 2500 XYZ  RMX 3500 XYZ  RMX 4000 XYZ  RMX 5000

Potencia del motor 2.25kW (3CV) 3.75kW (5CV) 5.75kW (7.5CV) 5.75kW (7.5CV)

Gama de Revoluciones 40 - 4.200 rpm 40 - 5.000 rpm 40 - 5.000 rpm 40 - 5.000 rpm
40-600 & 300-4.200 rpm 40-600 & 300-5.000 rpm 40-600 & 300-5.000 rpm 40-600 & 300-5.000 rpm

1,245 x 228mm 1,370 x 355mm 1,474 x 355mm 1,930 x 355mm
Tamaño ranuras en T 16mm 16mm 16mm 16mm

Nº ranuras en T 3 4 4 4 

Carrera Eje X 780mm 750mm 1.060mm 1.500mm

Carrera Eje Y 381mm 480mm 596mm 596mm

Carrera Eje Z 550mm 510mm 520mm 520mm

Cono del cabezal R8 (ISO30 Optional) ISO40 ISO40 ISO40

Avances de la caña .038 .076 .15mm .038 .076 .15mm .038 .076 .15mm .038 .076 .15mm

Carrera de la caña 127mm 127mm 140mm 140mm

Diámetro de la caña 85.7mm 105mm 116mm 116mm

Max. Carga en  mesa 600kg 600kg 850kg 850kg
Giro cabezal +45° / -45° +45° / -45° +45° / -45° +45° / -45°

Max. escote 460mm 520mm 610mm 610mm

Peso neto 1,780kg 2,430kg 3,190kg 3,560kg
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Protecciones eliminadas para mayor claridad

2 Gamas de rpm
Tamaño de la mesa

Potencia del motor

Gama de revoluciones

2 Gamas de rpm

Tamaño de la mesa

Ranuras en T

Nº Ranuras en T
Carrera longitudinal - eje X

Carrera transversal - eje Y

  Carrera vertical - eje Z
Cono del cabezal

Avances de la caña

Carrera de la caña

Diámetro de la caña

Inclinación del cabezal izqda./dcha.

 Escote

Peso neto aproximado

Peso máx. sobre la mesa




