
ProtoTRAK®

TORNOS
RLX Mejoremos la velocidad de producción piezas únicas y pequeñas series.

Es el nivel de entrada, el torno de bajo coste XYZ RLX 1630 ProtoTRAK® es una gran máquina para empezar y un gran 

salto adelante sobre una máquina manual tanto en precisión como en capacidad de producción.  Roscados, conos, 

radios y perfilados, incluso para piezas únicas o pequeñas series, esta máquina demostrará su valía sobre una máquina 

manual.

Si utiliza tornos manuales o 
incluso centros de 
torneado, se sorprenderá 
de la velocidad de 
producción de piezas 
únicas o pequeñas series. 
Con 8 modelos en la gama 
y varias longitudes de 
bancada, hay una máquina 
que se adapta a sus 
necesidades. Al igual que 
las fresadoras, los tornos 
pueden utilizarse 
manualmente o CNC con 
ciclos de limpieza, 
contorneado, ranurado, 
taladrado, roscas estándar 
y personalizadas y mucho 
más.
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XYZ PROTURN RLX 555 
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 Equipameinto Estándar
■ Plato de 3 garras diam. 200mm.
■ Velocidad de Corte Constante.
■ TRAKing®.
■ Una Gama de Velocidades.
■ Portahtas. de Cambio Rápido
   con 6 portahtas.
■ Posicionamiento Rápido con

Joy Stick.
■ Contrapunto.
■ Protecciones en Plato y Puertas.
■ Lubricación automática.
■ Refrigerante por Inundación.
■ Lámpara de Máquina.
■ Puntos Fijos y Caquillo.

Equipamiento Opcional
■ Características Avanzadas.
■ Simulación Gráfica en sólidos 3D.
■ Convertidor DXF.
■ Puesto Externo de Programación.
■ Tope Ajustable.
■ Platos Lisos, Lunetas, Platos y

Portapinzas.
■ Torreta automática de 4

posiciones.

XYZ RLX 1630

400mm
N/A
N/A
218mm
216mm
760mm
760mm
54mm
D1-6 Camlock
CM4 encasquillado
5.75kW (7.5CV
150 - 2,500 rpm
Una Gama 150 - 2,500 rpm
127mm
CM4
60mm
320mm
1,550kg
2,090 x 1,200 x 1,800mm

XYZ PROTURN RLX 1630

ProtoTRAK®

Para ver las especificaciones completas de la máquina, visite nuestro sitio web. Algunas especificaciones pueden cambiar dependiendo de las opciones.
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Si está pensando en comprar un centro de torneado 
grande, ¿por qué no considera un PROTURN grande 
equipado con una torreta de 4 u 8 estaciones? Esto 
podría darle resultados muy similares a una fracción del 
precio. Quizás el 80% del rendimiento al 30% del precio.

Todos los tornos XYZ PROTURN se 
prueban a fondo con el último sistema 
BallBar Renishaw QC20 bluetooth.

Dispositivo de Taladrar.
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XYZ RLX 1630 XYZ RLX 355 XYZ RLX 425
1.25 y 2 metros

XYZ RLX 555
1 y 1.75 metros

XYZ RLX 780
1.5 y 3 metros

Volteo sobre Bancada 400mm 360mm 480mm 560mm 780mm
Volteo sobre el Escote N/A N/A 700mm 780mm 1,090mm

Escote bajo el Plato Liso N/A N/A 170mm 227mm 157mm
Volteo sobre el Carro 218mm 225mm 257mm 350mm 535mm

Carrera Transversal 216mm 185mm 230mm 280mm 430mm
Distancia entre Puntos 760mm 1,000mm 1,250 / 2,000mm 1,000 / 1,750mm 1,500 / 3,000mm
Máx. Longitud de Corte 760mm 900mm 1,080 / 1,900mm 900 / 1,650mm 1,400 / 2,900mm

Paso de Barra 54mm 52mm 80mm 104mm 160mm
Nariz del Cabezal D1-6 Camlock D1-6 Camlock D1-8 Camlock D1-11 Camlock A2-11
Cono del Cabezal CM4 encasquillado CM4 encasquillado CM7 encasquillado CM7 encasquillado CM7 encasquillado

Potencia del Cabezal 5.75kW (7.5CV) 5.75kW (7.5CV) 7.5kW (10CV) 11.2kW (15CV) 32kW (43CV)
Revoluciones 150 - 2,500 rpm 50 - 4,000 rpm 25 - 2,500 rpm 30 - 1,800 rpm 20 - 1,300 rpm

Gamas de Revoluciones Una Gama
150 - 2,500 rpm

2 Gamas (50 - 1,410 
& 100 - 4,000 rpm)

3 Gamas (25 - 300, 50 - 
850 & 140 - 2,500 rpm)

2 Gamas (30 - 375 & 
140 - 1,800 rpm)

2 Gamas (20 - 415 & 
40 - 1,300 rpm)

Carrera de la  Caña 127mm 150mm 160mm 160mm 200mm
Cono de la  Caña CM4 CM4 CM5 CM5 CM6

Diámetro de la Caña 60mm 60mm 75mm 90mm 105mm
Anchura de la Bancada 320mm 300mm 370mm 370mm 500mm

Peso de la Máquina 1,550kg 1,955kg 2,700 / 3,700kg 3,200 / 4,100kg 6,400 / 8,600kg
Superficie de 

Instalación
2,090 x 1,200 x 1,800mm 2,320 x 1,410 x 

1,940mm
2,600 x 1,480 x 
1,830mm / 3,450 x 
1,600 x 1,910mm

2,600 x 1,600 x 
1,930mm / 3,510 x 
1,550 x 1,930mm

3,904 x 2,170 x 
2,180mm / 5,455 x 
2,170 x 2,180mm

Volteo sobre Bancada
Volteo sobre el Escote

Escote bajo el Plato Liso
Volteo sobre el Carro

Carrera Transversal
Distancia entre Puntos

Máxima Longitud de Corte
Paso de Barra

Nariz del Cabezal
Cono del Cabezal

Potencia del Cabezal
Revoluciones

Gamas de Revoluciones
Carrera de la  Caña

Cono de la  Caña
Diámetro de la Caña

Anchura de la Bancada
Peso de la Máquina

Superficie de Instalación 




