
39 40

XYZ 660 HD XYZ 800 HD XYZ 1100 HD XYZ 1060 HS

XYZ 660 HD XYZ 800 HD XYZ 1100 HD XYZ 1060 HS

660mm 800mm 1,100mm 1,020mm

450mm 500mm 610mm 610mm   

500mm 510mm 610mm 620mm

720 x 420mm 920 x 480mm 1,200 x 600mm 1,200 x 600mm

490mm 550mm 675mm 640mm

100 - 600mm 100 - 610mm 150 - 760mm 140 - 760mm

290 - 740mm 300 - 800mm 360 - 970mm 365 - 975mm

24 m/min 24 m/min 24 m/min 43 m/min

1 - 24,000 mm/min 1 - 24,000 mm/min 1 - 24,000 mm/min 1 - 43,000 mm/min

500kg 900kg 1,500kg 1,000kg

16mm 16mm 18mm 18mm 

4 - 100mm 4 - 100mm 4 - 125mm 5 -125mm

5 - 10,000 rpm(12,000 Opc.) 5 - 10,000 rpm (12,000 Opc.) 5 - 10,000 rpm (12,000 Opc.) 12,000 rpm (15,000 Opcional)

21kW (28CV) 21kW (28CV) 21kW (28CV) 21kW (28CV)

BT40 (SK y Cat Opcional) BT40 (SK y Cat Opcional) BT40 (SK y Cat Opcional) BT40 (SK y Cat Opcional)

Carrusel 12 Estaciones Brazo 24 Estaciones Brazo 30 Estaciones Brazo 30 Estaciones

8 sg 2.5 sg 2.5 sg 2.5 sg

90mm 78mm 78mm 76mm

6kg 8kg 8kg 8kg

130L 150L 240L 300L

32mm Dia P10 40mm Dia P10 40mm Dia P12 40mm Dia P16

X = 8.5 Nm / Y = 8.5 Nm / 
Z = 12 Nm 3,000 rpm

X = 8.5 Nm / Y = 8.5 Nm / 
Z = 12 Nm 3,000 rpm

X = 20 Nm / Y = 20 Nm / Z 
= 20 Nm 3,000 rpm

X = 27 Nm / Y = 27 Nm / Z 
= 36 Nm

3,400kg 4,400kg 7,000kg 7,500kg

2,220 x 2,850 x 2,630mm 2,440 x 3,190 x 2,690mm 3,250 x 3,500 x 2,810mm 4,400 x 3,290 x 3,250mm

El XYZ 660 HD es el CMV HD más pequeño de nuestra gama.
XYZ 660 HD

660mm
450mm
500mm
 720 x 420mm
490mm
100 - 600mm

290 - 740mm

24 m/min
1 - 24,000 mm/min

500kg
16mm
4 - 100mm 
5 - 10,000 rpm (12,000 Opcional)

21kW (28CV)
BT40 (SK y Cat Opcional)
Carrusel 12  Estaciones
8 sg

90mm
6kg

130L
32mm Dia P10
X = 8.5 Nm / Y = 8.5 Nm / Z = 12 
Nm 3,000 rpm

3,400kg
2,220 x 2,850 x 2,630mm

 Equipamiento Estándar
■ Control Siemens 828D ShopMill 

Touchscreen o Heidenhain TNC 620 
Touchscreen.

■ Servo Accionamientos Optimizados.
■ Mesa Templada.
■ Roscado Rígido.
■ Refrigerante a Alta Presión.
■ Lámpara de Máquina LED.
■ Cambiador Carrusel 12 Estaciones.
■ Volante Electrónico.
■ Bandeja Recoge Virutas de Fácil Limpieza.
■ Fuelles de Acero en Todos los Ejes.
■ Bandeja de Acero Inoxidable.
■ Protecciones Lacadas en Polvo.
■ Tirantes.
■ Networking.
■ Puerto USB.

 Equipamiento Opcional
■ 4º Eje.
■ 5º Eje.
■ Extractor de Viruta y Carro.
■ Husillo a 12,000 rpm.
■ Refrigerante a Través del Husillo.
■ Puesto de Programación Externa.
■ Sistema de Reglaje de Htas. Renishaw/
    Heidenhain.
■ Contour Handwheel

(ejecución del programa mediante el 
volante electrónico).

■ Separador de Aceite.
■ Sistema Avanzado de Gestión de Virutas.
■ Lector DXF.
■ Pistola de Limpieza por Refrigerante.

Con unas dimensiones reducidas de 
sólo 2.220 x 2.850 x 2.630 mm, el XYZ 
660 HD proporcionará capacidades de 
producción modernas a la mayoría de 
los talleres, ¡con espacio de sobra! Con 
una sólida fundición acanalada, anchas 
guías cuadradas y potentes 
accionamientos directos en los tres ejes, 
este CMV cuenta con un cambiador de 
herramientas automático de 12 
estaciones y puede admitir la mayoría 
de las piezas con recorridos de 660 x 
450 x 500mm.

CENTROS DE 
MECANIZADO 
VERTICAL
HEAVY DUTY & HIGH SPEED

Las guías cuadradas y templadas con 
guías revestidas de turcite han sido la 
primera elección de XYZ durante 
muchos años, ya que son conocidas 
por ofrecer la mejor solución para la 
construcción de máquinas 
herramienta. La combinación del peso 
de la máquina y las guías cuadradas 
y templadas garantiza una plataforma 
de mecanizado de gran rigidez, que 
proporciona una excepcional 
amortiguación de las vibraciones, 
especialmente en corte interrumpido 
en una amplia gama de materiales, 
como Inconel, Titanio o Acero 
Inoxidable.

Touchscreen Touchscreen

PÁGINA 40 PÁGINA 41 PÁGINA 42 PÁGINA 43

GUÍAS 
TEMPLADAS

Conforme a ISO 10791
Precisión de posicionado +/- 5 micras
Repetibilidad +/- 2 micras
Circularidad en 300mm 10 micras
Precisión geomátrica en 300mm 10 micras
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Carrera Eje X

Carrera Eje Y

Carrera Eje Z

Tamaño de la mesa

Dist. Cabezal - Columna

Distancia Cabezal - Mesa

Dist. Columna - Mesa

Avance Rápido

Avance de Trabajo

Máximo Peso en Mesa

Tamaño Ranuras en T

Nº Ranuras en T - Distancia

Nº de Revoluciones

Potencia del Cabezal

Cono del Cabezal

Cambiador de Htas.

Tiempo de Cambio

Diam. Máximo de Hta.

Peso Máximo de Hta.

Depósito de Refrigerante

Husillos a bolas (Grado 3)

Servo Motores Digitales 
AC Par Máximo

Peso de la Máquina

Dimensiones de máquina

Para ver las especificaciones completas de la máquina, visite nuestro sitio web. Algunas especificaciones pueden cambiar dependiendo de las opciones.

Carrera Eje X
Carrera Eje Y
Carrera Eje Z

Tamaño de la mesa
Distancia Cabezal - Columna

Distancia Cabezal - Mesa

Disancia. Columna - Mesa

Avance Rápido
Avance de Trabajo

Máximo Peso en Mesa
Tamaño Ranuras en T

Nº Ranuras en T - Distancia
Nº de Revoluciones

Potencia del Cabezal
Cono del Cabezal

Cambiador de Htas.

Tiempo de Cambio
Diámetro Máximo de Hta.

Peso Máximo de Hta.

Depósito de Refrigerante
Husillos a bolas (Grado 3)

Servo Motores Digitales AC 
Par Máximo

Peso de la Máquina
Dimensiones de máquina

XYZ 660 HD




