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Área de trabajo  

Volteo sobre bancada ø 130 mm

Volteo sobre carro transversal ø 60 mm

Máx. longitud de torneado 215 mm

Carreras
Carrera en el eje X 60 mm

Carrera en el eje Z 280 mm

Husillo principal 
Diámetro interior de husillo ø 16 mm 

Gama de velocidades (sin escalones) 300 - 4200 rpm

Máx. par (al 60% del ciclo de servicio) 10 Nm

Rodamientos del cabezal, rodamientos cónicos ø 30 mm

Motor principal
Motor trifásico asincrónico, potencia 1,1 kW

Sistema de herramientas
Cantidad de herramientas 8

Sección de las herramientas exteriores 12 x 12 mm

Taladro de sujeción para htas. interiores ø 10 mm

Avances
Avance rápido X / Z 3 m/min

Avance de trabajo en X/Z (sin escalones) 0-2 m/min

Fuerza de avance en los ejes X / Z 1000 N

Variación de posición Ps (según VDI 3441) X 0,008 mm

Variación de posición Ps (según VDI 3441)  Z 0,008 mm

Contrapunto  

Carrera de la caña 35 mm

Diámetro de la caña ø 22 mm

Dimensiones  

Altura de eje de giro sobre el suelo 325 mm

Altura total 550 mm 

Longitud y profundidad totales 895 x 745 mm

Peso total ca. 150 kg

Área de trabajo  

Volteo sobre bancada ø 180 mm

Volteo sobre carro transversal ø 75 mm

Máx. longitud de torneado 121 mm

Carreras
Carrera en el eje X 55 mm

Carrera en el eje Z 172 mm

Husillo principal 
Diámetro interior de husillo ø 20,5 mm

Gama de velocidades (sin escalones) 150 – 4000 rpm

Máx. torque (al 60% del ciclo de servicio) 14 Nm

Rodamientos del cabezal, rodamientos cónicos ø 45 mm

Motor principal
Motor trifásico asincrónico, potencia 1,9 kW

Sistema de herramientas
Cantidad de herramientas 8

Sección de las herramientas exteriores 12 x 12 mm

Taladro de sujeción para htas. interiores ø 16 mm

Avances
Avance rápido X / Z 5 m/min

Avance de trabajo en X/Z (sin escalones) 0 – 5 m/min

Máx. potencia de avance 2000 N

Variación de posición según VD13441 en X/Z 0,005/0,005 mm

Contrapunto (con punto giratorio integrado) 

Carrera de la caña 120 mm

Diámetro de la caña ø 35 mm

Equipo  de refrigeración (Opción)  

Volumen del depósito 35 l

Máx. suministro 15 l/min

Máx. presión de suministro 0,5 bar

Dimensiones  

Altura de eje de giro sobre el suelo 267 mm

Altura total 1030 mm

Longitud y profundidad totales 1135 x 1100 mm

Peso total 350 kg



DATOS TÉCNICOS CONCEPT TURN 260 DATOS TÉCNICOS CONCEPT TURN 460

C
O

N
C

E
P

T
 T

U
R

N

Área de trabajo  

Volteo sobre bancada Ø 250 

Volteo sobre carro transversal Ø 85 mm 

Máx. longitud de torneado 270 / 256 mm 

Carreras
Carrera en el eje X 100 mm

Carrera en el eje Z 300 mm

Husillo principal 
Diámetro interior de husillo Ø 30 mm

Gama de velocidades (sin escalones) 60 - 6300 rpm

Máx. par (al 60% del ciclo de servicio) 35 Nm

Rodamientos del cabezal, rodamientos cónicos Ø 50 mm

Eje C (Opción) 
Resolución 0,001°

Velocidad rápida de movimiento 100 rpm

Motor principal
Potencia de accionamiento 5,5 kW

Torreta porta-herramientas
Número de posiciones 12

Mango de sujeción Secc. VDI (DIN 69880) VDI 16

Herramienta cuadrada de 12 x 12 mm 

Diám. de mango para barras de mandrinar Ø 16 mm 

Herramientas Motorizadas (Opcional)
Gama de velocidad 200 - 6000 rpm

Par 4 Nm

Potencia 1,2 kW

Número de estaciones 6

Avances
Avance rápido en X / Z 15 / 24 m/min 

Fuerza de avance en los ejes X 3000 N

Fuerza de avance en los ejes Z 3500 N

Variación de posicionamiento (conforme a VDI 3441) X / Z 0,003 / 0,004 mm

Contrapunto  

Carrera de la caña 120 mm

Diámetro de la caña (con punto gir.integr.) Ø 35 mm 

Fuerza de apriete de la caña 800 - 2500 N

Equipo de refrigeración (Opción)  

Volumen del depósito 140 Litros

Capacidad de bomba 0,57 kW

Flujo 3,5 bar/ 1 bar 15/65 l/min

Dimensiones  

Altura de eje de giro sobre el suelo 1131 mm

Altura total 1820 mm

Longitud y profundidad totales 1700 x 1270 mm

Peso total 1100 kg

Área de trabajo  

Volteo sobre bancada Ø 430 mm

Volteo sobre carro transversal Ø 300 mm

Máx. longitud de torneado 510 mm 

Carreras
Carrera en el eje X 160 mm

Carrera en el eje Z 510 mm

Husillo principal 
Diámetro interior de husillo Ø 45 / Ø 53 mm

Gama de velocidades (sin escalones) 0 - 6300 rpm

Máx. par (al 60% del ciclo de servicio) 78 Nm

Rodamientos del cabezal, rodamientos cónicos Ø 80 mm

Eje C
Resolución 0,001°

Velocidad rápida de movimiento 250 rpm

Motor principal
Potencia de arranque 8/13 kW

Torreta porta-herramientas  

Número de posiciones 12

Mango de sujeción Secc. VDI (DIN 69880) VDI 30

Herramienta cuadrada de 12 x 12 mm 

Diám. de mango para barras de mandrinar Ø 32 mm 

Herramientas motorizadas DIN 5480 

Gama de velocidad 0 – 5000 rpm

Par 16 Nm 

Potencia 4 kW 

Número de estaciones 6

Avances
Avance rápido en X / Z 24 / 30 m/min 

Fuerza de avance en los ejes X 4000 N

Fuerza de avance en los ejes Z 6000 N

Variación de posicionamiento (conforme a VDI 3441) X / Z 0,003 / 0,003 mm

Contrapunto
Contrapunto estándar 510 mm

Fuerza de apriete 6000 N

Cono int. para sujeción del punto giratorio CM 4

Equipo de refrigeración
Volumen del depósito 250 Litros

Potencia de bomba con 3,5 (opcionalm. 14) bares 0,57 (2,2) kW

Flujo 3,5 bar/ 1 bar 15/65 l/min

Flujo 14 bar/6 bar (Option) 10/60 l/min

Dimensiones  

Altura de eje de giro sobre el suelo 1100 mm

Altura total 1958 mm

Longitud y profundidad totales 2275 x 1790 mm

Peso total 3300 kg 


