
Ideal para educación

Centro de mecanizado de 5 ejes

1900mm

1100mm
1200mm

Centro de Mecanizado W150

2200mm

1350mm
1350mm

Centro de Mecanizado W250

Los centros de mecanizado W150/W250 pueden usar los sistemas operativos CNC SIEG, 
SYNTEC, HNC y GSK.

Véalos en 
Youtube

Ideal para educación

Modelo
Especificaciones

Tamaño de la mesa
Carga máxima
Carrera eje X
Carrera eje Y
Carrera eje Z
Giro A
Giro C
Velocidad X/Y/Z
Velocidad A
Velocidad C
Ccono del cabezal
Revoluciones
Potencia del cabezal
Nº de herramientas
Longitud máxima de hta.
Peso máximo de hta.
Precisión posicionado X/Y/Z
Precisión posicionado A/C
Repetibilidad X/Y/Z
Repetibilidad A/C
Peso de la máquina
Potencia consumida
Dimensiones de máquina

Unidades

mm
Kg
mm
mm
mm
º
º
m/min
rpm
rpm

rpm
Kw

mm
Kg
mm
sg
mm
sg
Kg
KVA
mm

Características

4º y 5º eje tipo cuna Servo ATC carenado

Mecanizado de piezas complejasRTCP (Rotated Tool Center Point)*

* Punto Central de la Herramienta de Rotación
24

Equipo base:
• Juego de portaherramientas
• Juego de pinzas
• Juego de herramientas
• Volante electrónico
• Pistola de soplado
• Mordaza
• Medición automática de la herramienta (Presetter)
• Equipo de refrigeración
• Caja de herramientas

V - Máquina virtual
PS - Máquina Física 
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